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Höchst-Anforderungen an die Maschine 

Umsetzung und Integration des Schleifprozesses

Kundennutzen und Ergebnisse 

Koordinaten – und Konturenschleifen auf einem 
Hochleistungs-Bearbeitungszentrum.
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• Absolut symmetrischer Maschinenaufbau
• Schwenkbrücke mit Gegenlager
• Keine kinematische Koppelung der Linear und 

Schwenkachse 
• Tiefer Schwerpunkt für optimale dynamische Stabilität
• Thermisch isolierter Maschinenständer
• Verwindungssteife 3-Punktauflage
• Gekühlte Antriebselemente
• Geschabte Führungsauflagen
• Linear- und Torquemotor Antriebe

Mechanischer Grundaufbau in 
Portalbauweise (Doppelständer)

Einsatz im Bereich der Hochpräzisionszerspanung
Perfekte Eignung für Koordinatenschleifen!
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Mechanischer Grundaufbau 
Maschinenbett

Tiefer Schwerpunkt / Entkoppelte Kinematik

Rund-, Schwenktisch mit 6 Führungswagen

3-Punkt Auflage mit absolut identischer 
Gewichtsverteilung

Optimaler und ruhiger Maschinenstand bei 
grossen Beschleunigungswerten
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X - Z Messung X - Y
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VERSA® 645 linear
Umsetzung und Integration des Schleifprozesses
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• Angebaut an Schwenkbrücke

• Drehzahl 3000 – 20’000 min-1

• Flüssigkeitsgekühlt über 
Maschinenkühlgerät

• Integrierter 
Körperschallsensor zur Kontrolle 
vom Abrichtprozess

Abrichtspindel auf VERSA® 645 linear
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Schwenkbereich mit Abrichtspindel 645 linear
Maximale Zugänglichkeit Zum Abrichten von Profilen 

oder Topfscheiben
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Auswerte-Elektronik zur Kontrolle des Abrichtprozesses

Schleifbearbeitung auf VERSA® 645 linear
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Praxiserprobte-Schleifzyklen

Abrichten Zylindrisch
Zykl. 1010

Pendelhub Definieren
Zykl. 1000

Pendelhub Stoppen
Zykl. 1002

Abrichten Topfscheibe
Zykl. 1016

Schleifen Kontur
Zykl. 1025

Bohrschleifen
Zykl. 308

Profilabrichten
Zykl. 1015
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Werkzeugtabelle für Schleifwerkzeuge

Werkzeugtabelle mit 
Anwendungen und 
Eingabewerten speziell für 
Schleifwerkzeuge
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KM-Anlagen für Emulsion und Oel

Standard 400l mit 
Beutelfilter

650l mit Beutelfilter und 
Innenkühlung 80 Bar 700l mit Beutelfilter und 

Späneförderer mit oder 
ohne Innenkühlung 80 Bar

Optional mit Kühlmittelkühlung
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Video Hartfräsen-Schleifen auf VERSA 645 linear
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Lochmuster 5x ø12mm - 35mm tief 

Positionsgenauigkeit 0.0015
DIN Zylinderform 0.0015
DIN Rundheit 0.00038
Rauheit 0.0217 
Positionsabstand X 31.9997
Positionsabstand Y 31.9999

Resultate Fehlmann A

Anwendungsbeispiele
Gemessen von einem unabhängigen Messinstitut

32 mm

32
 m

m
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Aussenkontur 35 mm tief
• Top Oberflächenfinish

mit Langsamhubschleifen
• Oberflächenrauheit Ra 0.123

Anwendungsbeispiele
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• Aussenkontur 35 mm tief
• Top Oberflächenfinish

mit Polierschliff
• Spiegelglanzeffekt
• Oberflächenrauheit Ra 0.018

Anwendungsbeispiele 
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• Hartfräsen und Schleifen
Material: 1.2343 - 54HRC

• Schruppen / Trochoidal
• Schlichten 5-Achs Simultan
• Schleif der Bohrungen, 

Innen- und Aussenkontur
• Mikrobearbeitung des 

Schweizerkreuzes

Praxis-Beispiel Stanzwerkzeugbau Stempel / Matrize
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Anwendungsbeispiele
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Sonderlösungen und ZubehörVERSA® 645 linear

Elektrospindel mit max. 80‘000 U/min

• Für den Fräs- und Schleifeinsatz
• Automatisch über den Werkzeugwechsler einwechselbar
• Spindelmotor Oelgekühlt für höchste Genauigkeit
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Bohrungsdurchmesser 1.0 mm Toleranz 0.002 mm
Schleifstift CBN Durchmesser 0.8 mm 
Drehzahl 80000 U/min entspricht V 5 m/sec

Praxis-Beispiele Formenbau Heisskanal-Düsenverschluss
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Video Schleifen mit Zusatzspindel
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Die VERSA Baureihe

VERSA® 645/643 linear VERSA® 945/943NEU - VERSA® 745/743

NEU

mehr Details 
VERSA Baureihe

Herzlichen Dank 


